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Algemene informatie. 
Inschroefelementen met een messing schroefplug 1”, 1 ¼”, 
1 ½” en 2” BSP voorzien van buiselementen dia. 8 mm in 
incoloy 825. 
Standaard voorzien van glasvezel versterkt polyester 
aansluitkapje IP40. 
Optioneel vanaf 1 ¼” BSP te voorzien van een aluminium 
aansluitkap IP66. 
 
 
Type NY – 1” BSP 
 
 
 
 
 
Type NY insteeklengte 

in mm 

BSP Watt W/cm² Materiaal Aansluitkap type 

IP40 IP66 

NY001 180 1” 500 8,3 Incoloy 825 C-MENZ -- 

NY003 260 750 7,5 C-MENZ -- 

NY007 350 1000 6,9 C-MENZ -- 

NY009 420 1200 6,6 C-MENZ -- 

NY011 520 1500 6,5 C-MENZ -- 

NY015 640 1800 6,2 C-MENZ -- 

NY017 680 2000 6,4 C-MENZ -- 

NY019 840 2400 6,1 C-MENZ -- 

NY021 960 3000 6,6 C-MENZ -- 

NY023 1320 4000 6,3 C-MENZ -- 

Aansluitspanning 230 Volt 
 
 
Type OY – 1 ¼” BSP 
 
 
 
 
 
Type OY insteeklengte 

in mm 
BSP Watt W/cm² Materiaal Aansluitkap type 

IP40 IP66 

OY003 205 1 ¼” 1000 6,9 Incoloy 825 C-MENZ P3 

OY005 240 1200 6,6 C-MENZ P3 

OY007 290 1500 6,5 C-MENZ P3 

OY011 350 1800 6,2 C-MENZ P3 

OY013 370 2000 6,4 C-MENZ P3 

OY015 450 2400 6,1 C-MENZ P3 

OY017 510 3000 6,6 C-MENZ P3 

OY019 690 4000 6,3 C-MENZ P3 

OY021 860 5000 6,2 C-MENZ P3 

OY023 860 6000 7,3 C-MENZ P3 

Aansluitspanning 230 Volt 
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Type DY – 1 ½” BSP 
 
 
 
 
 
Type DY insteeklengte 

in mm 
BSP Watt W/cm² Materiaal Aansluitkap type 

IP40 IP66 

DY001 180 1 ½” 1500 8,3 Incoloy 825 C-MENZ P1 

DY003 260 2250 7,5 C-MENZ P1 

DY007 350 3000 6,9 C-MENZ P1 

DY009 420 3600 6,6 C-MENZ P1 

DY011 520 4500 6,5 C-MENZ P1 

DY015 640 5400 6,2 C-MENZ P1 

DY017 680 6000 6,4 C-MENZ P1 

DY019 840 7200 6,1 C-MENZ P1 

DY021 960 9000 6,6 C-MENZ P1 

DY013 1320 12000 6,3 C-MENZ P1 

Aansluitspanning 230/400 Volt 
 
 
Type EY – 2” BSP 
 
 
 
 
 
Type EY insteeklengte 

in mm 

BSP Watt W/cm² Materiaal Aansluitkap type 

IP40 IP66 

EY003 205 2” 3000 6,9 Incoloy 825 C-PA-2” M1 

EY005 240 3600 6,6 C-PA-2” M1 

EY007 290 4500 6,5 C-PA-2” M1 

EY011 350 5400 6,2 C-PA-2” M1 

EY013 370 6000 6,4 C-PA-2” M1 

EY015 450 7200 6,1 C-PA-2” M1 

EY017 510 9000 6,6 C-PA-2” M1 

EY019 690 12000 6,3 C-PA-2” M1 

EY021 860 15000 6,2 C-PA-2” M1 

EY023 860 18000 7,3 C-PA-2” M1 

Aansluitspanning 230/400 Volt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen voorbehouden. 
 

 

 


